NGUAK

ELECTRICAL SAFETY

MANGAS AISLANTES DE CAUCHO
CLASE 2

Las mangas aislantes de caucho NOVAX® brindan proteccion adicional desde el puio de los guantes aislantes de caucho hasta el
hombro de los usuarios. Esto sirve para proteger al usuario del contacto accidental con lineas o equipos energizados.

Todas las mangas se venden con un par de correas de hombroy botones

Estandar Norma ASTM D1051

Estilo B — Codo curvo

Color Y/R

Pequenio (SM), Regular (RG), Grande (LG),

Extra Grande (Grupo XL) \r /

Peso(g) par Aprox. 1150 — 1750 (seguin el tamaio) *imagen referencial

Tamano

Beneficios

® PrOtege al Usuarip de descargas electricas. Voltaje maximo de uso = Prueba de funcionamiento de CA
e Disefio ergondmico para un uso prolongado

V.AC V.DC Voltaje, V

17,000 25,500 20.000

Ventaja

Cada manga esta marcada con una fecha de prueba eléctrica junto con un nimero de serie que es exclusivo de cada pieza
individual. Esto nos permite rastrear las fundas hasta sus lotes de produccién y abordar rapidamente cualquier problema de calidad
que surja.

Tallas A B C D
Pequenia (SM) 616mm 384mm 31Tmm 146mm
9 (241/4”) (151/8”) (121/2”) (53/4”)
673mm 394mm 311mm 146mm
Regular (RG) 26 1/4”) 15172 (121/4") (53/4”)
706mm 406mm 327mm 175mm
Grande(LG) (27 3/4”) (16”) (127/8”) (©67/8”)
749mm 445mm 327mm 178mm

Bxtra Grande(XLG) g 1/5m) a71/2”) 127/8" @)
Tolerancia +13mm Longitud minima +13mm +6mm
*1/27) permitida *1/2”) *1/4”)

¢ Qué talla de manga es la adecuada para mi?

El tamano adecuado de las fundas aislantes de goma debe determinarse en funcion
de la comodidad del brazo del usuario, y debe cubrir la parte superior del hombro
hasta el puno del guante aislante de goma.
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